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Cherry Serie G80-3000 
 
Standard PC Tastatur für höchste 
Ansprüche mit den bewährten Cherry 
MX Tasten in Gold Crosspoint-
Technologie. Mit Combo PS/2 oder USB 
Anschluss.  

 

Beschreibung  
 

 

Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. 
Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 
Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold 
Crosspoint Kontakten.  
 
Die 3 verschiedenen Betätigungsarten:  
Dadurch ist eine optimale Anpassung an die individuellen Schreibgewohnheiten 
möglich.  
 
1) Mit Linearer-Betätigung  
2) Mit Soft-Druckpunkt  
3) Mit Klick-Druckpunkt  
 

Besonderheiten

●     104 oder 105 Tasten (abhängig von Ländervariante)
●     Qualitativ hochwertige Tastatur für höchste Ansprüche
●     PS/2-oder USB-Schnittstelle
●     Einsatz der millionenfach bewährten Cherry MX-Tasten in Gold 

Crosspoint Technologie
●     Zuverlässigkeit: 

MCBF=1 x 10 hoch 9 Betätigungen; MTBF > 80 000 Stunden
●     Hohe Lebensdauer der Einzeltaste >50 Mio. Betätigungen
●     Sichere Kontaktgabe
●     Tastenknöpfe abriebfest und leicht zu reinigen
●     3 verschiedene Betätigungsarten: Lineare Betätigung Soft-Druckpunkt 

Klick-Druckpunkt
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Technische Daten Mechanische Daten

Abmaße: 470 x 195 x 44 mm

Gewicht: 1,2 kg

Gehäusematerial: Kunststoff

Farbe: Computer-grau oder schwarz

Kabellänge: 175 cm

Tasten

Tastenmechanik: Cherry FTSC-Taster

Tastenanzahl: 104 oder 105

Tastaturlayout: Deutsch oder US-Euro oder Schweiz

Lebenszeit: 50 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 0,6 ± 0,2 N

Schaltweg: 4 mm

Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluss: Combo PS/2/ USB 

Betriebsspannung: 5 V

Stromaufnahme: 35 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 50 °C

Lagertemperatur: von -20 °C bis 60 °C
 

Katalognr. Artikelbezeichnung

Lineare Betätigung  

KS1187 Cherry G80-3000-LPCDE-0 Computer-grau, Combo PS/2 
und USB, Deutsch 

KS2348 Cherry G80-3000-LPCEU-0 Computer-grau, Combo PS/2 
und USB, US-Euro 

KS2240 Cherry G80-3000-LPCCH-0 Computer-grau, Combo PS/2 
und USB, Schweiz 

KS2276 Cherry G80-3000-LPCDE-2 schwarz, Combo PS/2 und USB, 
Deutsch 

KS2349 Cherry G80-3000-LPCEU-2 schwarz, Combo PS/2 und USB, 
US-Euro 

Mit Klick-Druckpunkt  

KS1145 Cherry G80-3000-LSCDE-0 Computer-grau, Combo PS/2 
und USB, Deutsch 

KS2277 Cherry G80-3000-LSCEU-0 Computer-grau, Combo PS/2 
und USB, US-Euro 

KS2312 Cherry G80-3000-LSCDE-2 schwarz, Combo PS/2 und USB, 
Deutsch 

KS2296 Cherry G80-3000-LSCEU-2 schwarz, Combo PS/2 und USB, 
US-Euro 
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Mit Soft-Druckpunkt  

KS1203 Cherry G80-3000-LQCDE-0 Computer-grau, Combo PS/2 
und USB, Deutsch 

KS2026 Cherry G80-3000-LQCEU-0 Computer-grau, Combo PS/2 
und USB, US-Euro 

KS2248 Cherry G80-3000-LQCDE-2 schwarz, Combo PS/2 und USB, 
Deutsch 

KS2350 Cherry G80-3000-LQCEU-2 schwarz, Combo PS/2 und USB, 
US-Euro 

 
 
Zubehör 
 

Katalognr. Artikelbezeichnung

ZS1173 Skin-Cherry G80-3000-DE - 

  

 
 
Katalog-Querverweise 

Klick! Titel

 Cherry Produkte bei GeBE  
Standard- und kundenspezifische Ausführungen.  
 

 
 

 

http://www.tastaturen.com/ergebnis.lasso?kn=148&lng=d&vo=p&-token=183654729 (3 von 3)8/6/09 1:42 PM


	tastaturen.com
	Seite: Cherry Serie G80-3000 


