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1. Installation
1.1. Installation mit dem Installer

Ein Doppelklick auf die Datei GeBEPrnA8DrvInstallVxxxx.exe und der folgende Hinweis erscheint:

G Benutzerkontensteuerung X

Diese Datei stammt von einem nicht
vertrauenswirdigen Speicherort.
Méchten Sie sie wirklich ausfiihren?

Programmname: GeBEPrnA8DrvInstallV281-01.exe
Dateiursprung: Netzwerklaufwerk

( _’ | Details anzeigen  Nein

Diese Datei befindet sich an einem Speicherort auBerhalb Ihres lokalen Netzwerks.
Dateien von lhnen unbekannten Speicherorten konnen den PC beschadigen.
Fihren Sie die Datei nur aus, wenn der Speicherort vertrauenswirdig ist.

Anzeigezeitpunkt fir die Benachrichtigungen dndern

Mit ,Ja" bestatigen, Sprache auswahlen und den weiteren Schritten folgen.

Setup-Sprache auswahlen X

[d| Wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
Installation benutzt werden soll:

:Deutsdw v:

OK | | Abbrechen
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ﬂ’_—’;‘ Setup - GeBE Printer Driver A8 Installer V2.8.1-00 - X

Willkommen zum GeBE Printer
Driver A8 Installer V2.8.1-00
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt GeBE Printer Driver A8 Installer
V2.8.1-00 auf Ihrem Computer installieren.

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren.

"Weiter” zum Fortfahren, "Abbrechen™ zum Verlassen.

bren

ﬁ%’ Setup - GeBE Printer Driver A8 Installer V2.8.1-00 —

Lizenzvereinbarung
Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren.

Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die
Bildlaufieiste oder driicken Sie die "Bild Ab"-Taste.

END-USER LICENCE AGREEMENT FOR GeBE SOFTWARE A

IMPORTANT — READ CAREFULLY: This End-User Licence Agreement ("EULA") is a
leqal agreement between you and GeBE Elektronik ind Feinwerktechnik GmbH (no
referred to as "GeBE") that covers the GeBE software product ("Software”) and

any supplemental information that GeBE has made available (induding documents
together with their accompanying supplemental information). This EULA

supplements the TERMS AND CONDITIONS. By accessing or otherwise using any
GeBE Software, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not
agree to the terms of this EULA, do not use any GeBE software. This EULA does

not grant you any other rights but for the ones contained herein. v

(®) Ich akzeptiere die Vereinbarung
(O Ich lehne die Vereinbarung ab

< Zurtick Abbrechen
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ﬁﬁ Setup - GeBE Printer Driver A8 Installer V2.8.1-00 -

Bereit zur Installation.

Das Setup ist jetzt bereit, GeBE Printer Driver A8 Installer V2.8, 1-00 auf Ihrem
Computer zu installieren.

Klicken Sie auf “Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

<zurick || Instalieren | | Abbrechen

Einen lokalen Drucker hinzufiigen.

@ Drucker hinzufiigen

Einen Drucker anhand anderer Optionen suchen

(O Mein Drucker ist etwas ilter. Ich benétige Hilfe bei der Suche.
(O Freigegebenen Drucker Gber den Namen auswéhlen

Durchsuchen...

Beispiel: \\Computername\Druckername oder
http://Computername/printers/Druckername/.printer

(O Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufiigen
(O Bluetooth-, Drahtlos- oder Netzwerkdrucker hinzufiigen

(® Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufigen

[ Abbrechen
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Den passenden Port auswahlen:

& o= Drucker hinzufiigen

Einen Druckeranschluss auswahlen

Ein Druckeranschluss ist eine Verbindung, die es dem Computer erméglicht, Informationen mit einem

Drucker auszutauschen.
(® Vorhandenen Anschluss verwenden: USBO04 (Virtueller Druckerport far USB) v
LPT1: (Druckeranschluss)
(O Neuen Anschluss erstellen: LPT2: (Druckeranschluss)
I LPT3: (Druckeranschluss)
Anschlusstyp: COM1: (Serieller Anschluss)

COM2: (Serieller Anschluss)

COM3: (Serieller Anschluss)

COM4: (Serieller Anschluss)

COMS3: (Serieller Anschluss)

COME: (Serieller Anschluss)

COMT: (Serieller Anschluss)

COMB&: (Serieller Anschluss)

FILE: (Ausgabe in Datei umleiten)
172.28.22.154 (Standard-TCP/IP-Port)
PORTPROMPT: (Lokaler Port)

USB0O1 (Virtueller Druckerport far USB)
USB002 (Virtueller Druckerport fir USB)
USB003 (Virtueller Druckerport fur USB)
USBO04 (Virtueller Druckerport fir USB)
XPSPort: (Lokaler Port)

Sollte der falsche Port ausgewahlt worden sein, kann spater bei ,Gerate und Drucker” unter ,Druckereigen-
schaften” ,Anschliisse” ein anderer Port gewahlt werden.

7@ Eigenschaften von GeBE_MULDE-Mini_GPT-4352_(2.8.1) X
Farbverwaltung Sicherheit Gerateeinstellungen
Allgemein Freigabe Anschlusse Erweitert

5’5 GeBE_MULDE-Mini_GPT-4352_(2.8.1)

Auf folgenden Anschlissen drucken. Die Dokumente werden auf dem ersten
freien und markierten Anschluss gedruckt.

Anschluss  Beschreibung Drucker

[ FILE: Ausgabe in Datei uml...

[J USBOD1  Virtueller Druckerport ... GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1)
[J usBOD4  Virtueller Druckerport ...

Virtueller Druckerport ... GeBE_MULDE-Mini_GPT-4352_...
[J USB003  Virtueller Druckerport ...

[] 172.28.... Standard-TCP/IP-Port

Druckauftrige anzeigen [C] PORTP... Lokaler Port Microsoft XPS Document Write...

~/ Als Standarddrucker festlegen

Druckeinstellungen \ Hinzufigen... » Loschen | Konfigurieren...

Druckereigenschaften R .
Bidirektionale Unterstitzung aktivieren

Verkniipfung erstellen [] Druckerpool aktivieren

& Gerét entfernen
Problembehandlung

Eigenschaften [ ok ]| Apbrechen | Ubemehmen
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Aus der Liste den passenden Drucker wahlen.

& = Drucker hinzufiigen

Den Druckertreiber installieren

3 Wahlen Sie lhren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update", um weitere
Moedelle anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Datentrager”, um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren.

Drucker
GeBE_COMPACT-PLUS_GPT-4673_(2.8.1)
GeBE_FLASH-GPT-437x_(2.8.1)
GeBE_MOTION-GPT-6776_(2.8.1)

[B) GeBE_MULDE-Maxi-GPT-4454_(2.8.1) 9

/N AALILNE AA_JI SANT _ACCH 04N

Windows Update Datentrager...

Dieser Treiber verfugt Gber eine

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Weiter H Abbrechen

& = Drucker hinzufiigen

Geben Sie einen Druckernamen ein

Druckername: GeBE_MULDE-Mini_GPT-4352_(2.8.1)|

Dieser Drucker wird mit dem GeBE_MULDE-Mini_GPT-4352_(2.8.1)-Treiber installiert.

Weiter H Abbrechen
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* = | ) -
B3l

Méchten Sie diese Geréatesoftware installieren?

Name: GeBE E+F GmbH Drucker
Herausgeber: GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH

[4] Software von "GeBE Elektronik und lngtalﬁeren_ [ Nicht installieren I
Feinwerktechnik GmbH" immer vertrauen

@) Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt werden, welche
Geratesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

— —

@ Drucker hinzufiigen

Druckerfreigabe

Wenn dieser Drucker freigegeben werden soll, missen Sie einen Freigabenamen angeben. Sie kdnnen
den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename wird anderen
Netzwerkbenutzern angezeigt.

(® Drucker nicht freigeben

(O Drucker freigeben, damit andere Benutzer im Netzwerk ihn finden und verwenden kénnen

Freigabename:
Standort:
Kommentar:

| Weiter H Abbrechen
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@ Drucker hinzufiigen

GeBE_MULDE-Maxi-GPT-4454_(2.8.1) wurde erfolgreich hinzugeflgt.

[V Als Standarddrucker festlegen

Drucken Sie eine Testseite, um zu Gberprifen, ob der Drucker funktionsfahig ist, oder um Informationen
zur Problembehandlung far den Drucker anzuzeigen.

Testseite drucken

I Fertig stellen H Abbrechen
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1.2. Installation mit dem .inf file

Bei Drucker und Scanner hinzufiigen klicken und ,der gewiinschte Drucker ist nicht aufgelistet” wahlen.

= Einstellungen = (=] X
@ GERATE l Einstellung suchen pol
Drucker & Scanner

Drucker & Scanner hinzufligen

Angeschlossene Gerate
'S Drucker oder Scanner hinzufiigen

Maus und Touchpad
Eingabe
Drucker & Scanner
Automatische Wiedergabe
=
uUsB

=W GeBE_MULDE-Maxi-GPT-4454_(2.8.1)
i Offline

=W GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1)
Standard, Offline

E Microsoft Print to PDF

E Microsoft XPS Document Writer

Standarddrucker von Windows verwalten

lnrran

Der gewunschte Drucker ist nicht aufgelistet.

Spater iiber ,Datentrager” das .inf file laden.
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2. Drucken
2.1. Formulare Anlegen

Unter ,Gerate und Drucker” konnen beim Anwahlen eines Beliebigen Druckers die Druckerservereigenschaften
angewahlt werden.

s Gerite und Drucker — O X
4 Fe « Hardware und Sound > Gerate und Drucker v D "Gerate und Drucker"” durchsuchen P
Gerat hinzufiigen Drucker hinzufiigen Druckauftrage anzeigen I Druckerservereigenschaften | Gerét entfernen =l v 0
A

v Drucker (5)

s

Microsoft Print to Microsoft XPS GeBE_PIANO-GP GeBE_MULDE-Mi
PDF Document Writer T-4633_(2.8.1) ni_GPT-4352_(2.8.
N

v Gerate (6)

\/
Lautsprecher Mikrofon (High Nicht-PnP USB Tablet VBOX HARDDISK WINS8PROMARIA
(High Definition Definition Monitor N
Audio-Gerat) Audio-Gerat) (Standard)

v Nicht angegeben (2)

.ﬂ .! v

GeBE_MULDE-Mini_GPT-4352_(2.8.1) Status: ° Standard Geratestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Modell: GeBE_MULDE-Mini_G...
Kategorie: Drucker

Unter ,GeBE...." stehen die fiir diesen Drucker verfiigharen Modi aufgelistet. Als Standard ist immer die maximale
Druckbreite in Pixeln angegeben, die schon bei ,Breite” in cm umgerechnet wurde und als Lange 50,5cm definiert.
Dies dient dem Druck auf Endlospapier, siehe ,Fiir Drucken auf Endlospapier”.
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www.gebe.net

@ Eigenschaften von Druckerserver

Formulare  Anschiisse Treiber Sicherheit Erweitert

Formulare: WINEPROMARIAN

GeBE A8 58 mm (384 dots)
GeBE A8 82 mm (640 dots)

GeBE A8 GLR 109x76mm 203dpi
GeBE A8 GLR 52x50mm 203dpi v

~

‘ Loschen ‘
‘ Speichern

Formularname: GeBE A8 GLR 52x50mm 203dpi

[] Neues Formular erstellen

Definieren Sie ein neues Formular, indem Sie ein

MaBeinheiten usw.).
Klicken Sie dann auf "Speichern”,

Formularbeschreibung (MaBeinheiten)

Einheiten: (® Metrisch (O Englisch

PapiergroBe: Druckbereichbegrenzungen:

Breite: Links:
m

Héhe: Rechts:

‘ 9 Formulareinstellungen dndern

[ ok ]| Abbrechen | |Ubemehmen

Bei eigenen Tickets/Labels kann hier ein Formular ausgewahlt, geandert und als neues Formular abgespeichert
werden. Hier als Beispiel fiir ein 10cm langes Label der MULDE Mini.

!!E!! Eigenschaften von Druckerserver X

Fomulare  Anschliisse Treiber Sicherheit Erweitert
Formulare: WINSPROMARIAN

GeBE A8 82 mm (640 dots) A Léschen
GeBE A8 GLR 109x76mm 203dpi

:
GeBE A8 GLR 52x50mm 203dpi v Speichern

Formularname: | GeBE A8 GLR 52x100mm 203dpi |

[ Neues Formular erstellen
Definieren Sie ein neues Formular, indem Sie ein

vorhandenes bearbeiten (Name, MaBeinheiten usw.).
Klicken Sie dann auf "Speichern".
Formularbeschreibung (MaBeinheiten)
Einheiten: (® Metrisch (O Englisch

PapiergroBe: Druckbereichbegrenzungen:

Breite: Links: Oben:
Hohe: Rechts: Unten: 0,00 cm

‘ G Formulareinstellungen d@ndern ‘

SchlieBen Abbrechen Ubemehmen
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2.2. Fiir Drucken auf Endlospapier:

Als Seitenvorlage das Formular fiir die GroRe wahlen z.B. 82mm (348 dots).
Dieses Formular ist default ca 50cm lang.

Mit der Papierquellenauswahl ,Printer define for Line Mode or Ticket Mode" werden leere Grafikzeilen in dem
Ausdruck geloscht und der Druck beendet.

@] Druckeinstellungen fur GeBE_MULDE-Mini_GPT-4352_(2.8.1) X
Layout Papier/Qualitat

Schachtauswahl

Papierquelle: Automatisch auswahlen v

Automatisch auswahlen
Printer define for Line Mode or Ticket Mode
Form define by printserver

Erweitert...

: Abbrechen Ubemehmen

Die Druckerparameter miissen allerdings dazu noch angepasst werden. Hierfiir eignet sich die GeBE Drucker
Toolbox.

A8 System

Bei A8 Druckern miissen die Parameter 16 und 20 angepasst werden.

Parameter 16 bedeutet in diesem Fall, dass nach dem Druck noch n mm weiter gefahren wird. Bei Druckern mit
Cutter wird der Wert ,1“ empfohlen, bei Modellen ohne Cutter ,10“ mm.

Parameter 20, Bit 0 muss auf ,0“ gesetzt werden.

14.09.16 12 von 21


http://www.gebe.net
http://www.gebe.net

Installation Druckertreiber GERE

INPUT/OUTPUT DEVICES
|£] Label Flags X
["] Enable

[] BM Sensor = AUX1 /AUX3 /AUX4
[] BM Sensor = AUX2 JAUX3 /AUX4
[] BM Sensor = AUX4

[] ToF: 0=End of Ticket 1=FormFeed
[] Param 16 x2

[] Param 19 x2

C32 System:
Hier ist nur darauf zu achten, dass in Modul 18,12 der Wert ,F* eingetragen und mit ,Programm-+Activate the
printer direct” aktiviert ist.

|| SettingsParameter X

Module-Name: 18,12
Comment: EEPROM-Value: defined
Flags: u_a: User configuration, changes may be activated during operation

EEPROM-Value(old):

T

EEPROM-Value:

[F |

| Program the P direct Program+Activate the Parameter direct | | Erase Value |

RAM-Value:
I |

| Activate the Parameter direct |

EEPROM-Factory-Value:
F

Program the Parameter direct

Help-Text:
1: Ticket length control enabled / 0: Ticket length control disabled

C

Firmware-Value:
F.

[ oK ] Cancel

2.3.Fiir Drucken auf Ticketpapier oder Label

Ein bei Druckerservereigenschaften ein Formular anlegen, das dem Ticket/Label entspricht. GeBE Standarttickets
und -Labels sind bereits nach Installation des Treibers vorhanden. Diese Einstellung dient dazu, um in Program-
men wie Word, Notepad etc. das Seitenformat als Seite editieren zu kdnnen. FUR DAS DRUCKEN VON TICKETS/
LABELS HAT DAS JEDOCH KEINE DIREKTE AUSWIRKUNG!

Um den Ticket/Label drucken und vereinzeln zu konnen muss die Papierquelle ,Printer define for Line Mode or
Ticket Mode" ausgewahlt werden. Hier wird nach den Druckdaten der Befehl gegeben zur nachsten Steuermarke
vorzufahren.
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Die Druckerparameter miissen allerdings dazu noch angepasst werden.

A8 System:

Bei A8 Druckern miissen die Parameter 16 und 20 angepasst werden.

Parameter 16 gibt die maximale Ticketlange an, d.h. der Drucker ,sucht” von Beginn des Druckens bis maximal
dem eingetragenen Wert in 16 nach einer Steuermarke. Der Wert sollte wesentlich groBer gewahlt werden, als
das Ticket ist. Es wird ein Wert von 255 empfohlen.

Parameter 20, Bit 0 muss auf ,1“ gesetzt werden und der gewiinschte Sensor aktiviert werden. Ist dies der Paper
End Sensor, der bei den Modellen MULDE Mini und Maxi verwendet wird, muss kein weiteres Bit aktiviert werden.
Bei den Modellen COMPACT, MOTION, COMPACT Plus und PIANO ist der Aux1 auf Bit 1 aktiviert werden, wenn
eine Black Mark Steuerung gewiinscht ist.

| £/ Label Flags X

Enable

BM Sensor = AUX1 /JAUX3 /AUX4
[ ] BM Sensor = AUX2 JAUX3 /AUX4
[_] BM Sensor = AUX4

[ ] ToF: 0=End of Ticket 1=FormFeed
[ ] Param 16 x2

[ Param 19 x2

Ok

Bei Lochmarkensteuerung ist dieses Bit zu deaktivieren. Hier am Beispiel des PIANO

C32 System:
Hier ist nur darauf zu achten, dass in Modul 18,12 der Wert ,T“ eingetragen ist.
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|£] SettingsParameter X

| Module-Name: 18,12

Comment: EEPROM-Value: defined

Flags: u_a: User configuration, changes may be activated during operation
EEPROM-Value(old):

T

EEPROM-Value:

r |
I Program the Parameter direct H Program+Activate the Parameter direct l [ Erase Value I
RAM-Value:

r |

I Activate the Parameter direct

EEPROM-Factory-Value:
F

Program the Parameter direct

Help-Text:
1: Ticket length control enabled / 0: Ticket length control disabled

I

Firmware-Value:
F

| OK | | Cancel

2.4. Feste Einstellung des Seitenformats

Wenn gewiinscht wird, dass das Seitenformat des Tickets/Labels aus den Formularen bei Druckerservereigen-
schaften immer verwendet wird, ohne auf Steuermarken oder Leerzeilen zu reagieren ,Form define by printserver”
auswahlen. Es sind keine weiteren Einstellungen bei den Druckern vorzunehmen.
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3. Erweiterte Optionen der Drucker
Am Beispiel des PIANO GPT-4633

3.1. Papier/Ausgabe
Hier werden die verschiedenen PapiergroRen aus den Druckerservereigenschaften hergeholt. Bei der Installation
wurden die StandardgroBen bereits eingestellt. Findet sich nur eine Papierbreite im Text - hier GeBE A8 82 mm
(640 dots) - ist das die Voreinstellung fiir Endlosdruck. Bei Angaben wie z.B. 150x80 mm 203dpi fiir die PIANO
Standardtickets ist das Formular fiir diese Tickets bereits angelegt.

Erweiterte Optionen fuar GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01) X

o= Erweiterte Dokumenteinstellungen far GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01)
47| Papier/Ausgabe
e EEEIEEEH | GeBE A8 82 mm (640 dots) |v

@@ Dokumentoption{ GeBE A8 150x60mm 203dpi
- Erweiterte Drul GeBE A8 204x60mm 203dpi

- Mehrfachbla
- Farbmischung: Automatische Auswa
----- Druckoptimierungen: Aktiviert
E]% Druckerfeatures
e Speed: Printer default

Density: Printer default
~~~~~ Document start: No action

Page start: No action
~~~~~ Page end: No action

Document end: No action

Paper end condition: No action

oK | Abbrechen

3.2. Dokumentoptionen
Erweiterte Druckerfeatures: Hier werden die Druckerfeatures unter 3.3. aktiviert
Mehrfachblattlayout: Wie nach Windows Standard
Farbmischung: Hier wird die Umrechnung von farbigen Elementen (Bildern) in Graustufen angegeben. Super Cell
eignet sich besonders fiir Vollfarbelemente
Druckoptimierungen: Aktiviert verlustfreie Datenkompressionsmethoden zur schnelleren Dateniibertragung.
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3.3.Druckerfeatures
3.3.1.Speed

Legt die Druckgeschwindigkeit fest. ,Printer Default” ist die bereits im Drucker hinterlegte Druckgeschwindigkeit
und ist als Ausgangswert zu empfehlen.

Erweiterte Optionen fur GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01) X

@ Erweiterte Dokumenteinstellungen far GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01)
E'._J Papier/Ausgabe
- PapiergroBe: GeBE A8 82 mm (640 dots)
[3]’3@ Dokumentoptionen
------------ Erweiterte Druckfeatures: Aktiviert
------------ Mehrfachblattlayout: Nach rechts, dann nach unten
----------- Farbmischung: Automatische Auswahl
----- - Druckoptimierungen: Aktiviert
E]%% Druckerfeatures

....... Printer default
Sl UM LT Drinter default

......... Docume 200mmy/s
.......... Page stz 180mm/s

- Page en| 160mm/s
........ Docume 140mm/s

- Paper ef 120mm/s tion
100mm/s
80mm/s
60mm/s
40mm/s

0K Abbrechen
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3.3.2.Density

Legt die Schwarzungseinstellung fest. Auch hier ist die Printer default Einstellung vorrangig zu verwenden, kann
aber abgeandert werden. Hinweis: Eine hohere Schwarzungseinstellung kann zu erhohtem Verschlei der Ther-
mozeile fiihren. Siehe auch Papierspezifikation.

Erweiterte Optionen fir GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01) X

@ Erweiterte Dokumenteinstellungen fiur GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01)
E]l_; Papier/Ausgabe
- PapiergroBe: GeBE A8 82 mm (640 dots)
Eyf@ Dokumentoptionen
- Erweiterte Druckfeatures: Aktiviert
- Mehrfachblattlayout: Nach rechts, dann nach unten
- Farbmischung: Automatische Auswahl
-~ Druckoptimierungen: Aktiviert
a% Druckerfeatures
----- Speed: Printer default

B Printer default |v
SRULE UL Printer default
- Page star| 50 (max)
- Page end| 45
..... Documer 40
..... Paper eng 35 pn
30
28
25 (default)
22
20
18
16
14 0K Abbrechen
12
10 (min)
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3.3.3.Document Start
Legt die Aktionen fest, die vor einem Druckauftrag gestartet werden. In der Regel sind hier keine Einstellungen
notwendig.

Top of Page wird nicht bendtigt, wenn bei Page End oder Document End ein EoT aufgerufen wird.

Feed 10 mm mach einen Papiervorschub.

T<n> ruft eine im Drucker hinterlegte Batchdatei auf. Hiermit ist es mdglich spezifische Aufrufe zu starten, z.B.
am Anfang eines jeden Tickets ein im Drucker gespeichertes Logo zu schicken.

Erweiterte Optionen fiar GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01) X

g=n Erweiterte Dokumenteinstellungen fur GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01)
44| Papier/Ausgabe
... PapiergroBe: GeBE A8 82 mm (640 dots)
El@ Dokumentoptionen
5 Erweiterte Druckfeatures: Aktiviert
- Mehrfachblattlayout: Nach rechts, dann nach unten
Farbmischung: Automatische Auswahl

: Druckeptimierungen: Aktiviert
[3% Druckerfeatures
e Speed: Printer default
- Density: Printer default

No scir
~~~~~~ - Page end: No acti Retract to Top of Page
Document end: N Feed 10 mm
Paper end condit{ T4
T5
T6
T7
T8
T9

oK [P AGbrechen

3.3.4.Page Start

Wie oben, nur kann bei mehrseitigen Druckauftragen eine bestimmte Aktion pro Seite aufgerufen werden.
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Installation Druckertreiber GERE

INPUT/OUTPUT DEVICES
3.3.5.Page End

Legt fest, was an jedem Seitenende passieren soll. EoT (default) ruft das im Drucker hinterlegte End of Ticket
Verhalten auf, sonst wird das temporar {iberschrieben. Das exakte Verhalten des EoT kann im SOMAN-System-A8
nachgelesen werden.

Erweiterte Optionen fir GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01) X

@ Erweiterte Dokumenteinstellungen fur GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01)
El|_, Papier/Ausgabe

- PapiergroBe: GeBE A8 82 mm (640 dots)

El@ Dokumentoptionen
5 Erweiterte Druckfeatures: Aktiviert
-. Mehrfachblattlayout: Nach rechts, dann nach unten
Farbmischung: Automatische Auswahl

“ Druckoptimierungen: Aktiviert
9‘5% Druckerfeatures

........ Speed: Printer default

..... - Density: Printer default

----- Document start: No action
... Page start: No action

..... No action >
B Document\M
..... Paperend {EoT (default)

EoT Full Cut

EoT No Cut

EoT Half Cut

EoT Double Cut

EoT No Feed Before Cut
EoT No Back Feed After Cut
Feed10mm ==
T5
T6
T7
T8
T9

3.3.6.Document End

Wie Page End, nur wird das Verhalten einmalig am Ende des Druckauftrags aufgerufen.
Beispiel Gruppenticket: Sollen mehrere Tickets am Stiick gedruckt werden ohne zwischendrin abzuschneiden,
wird die Einstellung Page End: No Action und Document End: EoT Full Cut empfohlen.
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Installation Druckertreiber GERE

INPUT/OUTPUT DEVICES

3.3.7.Paper End Condition (in Entwicklung)
Legt das Verhalten des Druckers bei Papier Ende wahrend des Druckvorgangs fest. Weitere Details im SOMAN-
System-A8
Zusammenfassung:
No Action: Druckt bei Papier OK den Rest des Druckauftrages.
Cancel Ticket: Loscht die noch nicht gedruckten Daten aus der Queue.
Feed Out: Gibt den Rest des Papiers nach vorne aus.
Cut: Fiihr einen Cut aus.
Invalid: Zieht den bereits gedruckten Teil wieder ein und invalidiert das bereits gedruckte, indem ein Muster iiber
das Ticket gedruckt wird.

Erweiterte Optionen fur GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01) X

@0 Erweiterte Dokumenteinstellungen far GeBE_PIANO-GPT-4633_(2.8.1-01)
El|_, Papier/Ausgabe
- PapiergroBe: GeBE A8 82 mm (640 dots)
Bf@ Dokumentoptionen
- Erweiterte Druckfeatures: Aktiviert
----- Mehrfachblattlayout: Nach rechts, dann nach unten

... Farbmischung: Automatische Auswahl

----- - Druckoptimierungen: Aktiviert
@% Druckerfeatures
e Speed: Printer default

Density: Printer default

Document start: No action
- Page start: No action

Page end: No action
- Document end: No action
GEREGLERCLENTLE | No action

Cancel Ticket (aktiv)
Feed Out

Cut

Invalid

oK Abbrechen
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