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KVS-E90-Pult - Pulttastatur in 
Edelstahl 

Variable Montage durch separates 
Pultwangenkit. Besonders geeignet für 
beengte Eingabeverhältnisse.

Beschreibung 

 

Die KVS-E90 Tastatur eignet sich besonders für diejenigen Applikationsbereiche, 
die nur sehr wenig Platz zur Eingabe von Daten zur Verfügung haben. Die 
praktischen Befestigungsbolzen sind auf der Rückseite der Tastatur angebracht 
und können an jede vorhandene Arbeitsplatte variabel montiert werden.

Das Pultwangenkit zur Befestigung der Bolzen ist separat zu dieser Tastatur 
erhältlich. Das Eingabegerät lässt sich somit schnell an Terminals adaptieren 
oder in Bedienplätze integrieren. 

Wie die anderen Tastaturen der KVS-E Serie ist dieses erstklassige Eingabegerät 
staub- und wasserdicht nach IP65 und ist durch die herausragenden 
Tastenkappen mit langem Hub leicht zu bedienen. Sehr gut geeignet für Internet-
Terminals.

Features

●     Variable Montage durch separates Pultwangenkit
●     Wasser- und staubdicht nach DIN IP 65
●     Gut geeignet für Internet-Terminals oder beengte Eingabeverhältnisse
●     Langhubige Tasten ermöglichen eine komfortable Dateneingabe
●     Mit PS/2 Anschluss

Weitere Informationen und Eigenschaften dieser Tastatur finden Sie auf der 
HAUPTSEITE der KVS-E Serie dieser Serie.
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Technische Daten Edelstahltastatur Pultversion mit integriertem Trackball

Mechanische Daten

Gehäusematerial: Edelstahl

Schutzgrad: IP65

Abmaße: 483,2 x 171,6 x 36,7 mm

Kabellänge: 180 cm

Tasten

Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 0,9 ± 0,1 N

Schaltweg: 1,6 ± 0,1 mm

Tastenbedruckung: Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss: PS/2

Zusatzanschluß: für Maus PS/2

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +70 °C

Ergänzende Informationen

Endkappen: Silber

Katalognr. Artikelbezeichnung

... mit PS/2 Anschlüssen  

KV1283 KVS-E90- Pult-Track-PS/2-Ger PS/2 Anschluss, deutsches 
Layout 

Zubehör

Katalognr. Artikelbezeichnung

ZS2159 Wangen 2x Wange 
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Klick! Titel

 

KVS-E90 Tisch-Touchpad 
Die ergonomische Tischtastatur aus Edelstahl mit integriertem 
Touchpad. 

 

PI 061 - 11.03.2004 KVS-E Tischserie 
GeBE bekennt Farbe: Die neue KVS-E Serie Tisch 

 

KVS-E90-Fronteinbauvariante-Track 
Fullsize-Edelstahltastatur mit 90 Tasten und integriertem 
Edelstahl- oder Kunststofftrackball als Frontplatte. 

 

KVS-E90 Fronteinbauvariante Touch 
Fullsize-Edelstahltastatur mit 90 Tasten und integriertem 
Touchpad als Frontplatte. 

 

KVS-E90-Rückeinbauvariante mit Trackball 
Fullsize-Edelstahltastatur mit 90 Tasten und integriertem 
Edelstahl- oder Kunststofftrackball als Rückeinbauvariante. 

 

KVS-E90 Rückeinbauvariante mit Touch 
Fullsize-Edelstahltastatur mit 90 Tasten und integriertem 
Touchpad für den Rückeinbau. 
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