Glasklar abgeschirmt - GeBE Schalttafel Einbaudrucker in DIN Gehäusen
Germering, Oktober 2010. Die Einbaudrucker in DIN Gehäusen der GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH sind für genormte Aussparungen eines Schaltschrankes perfekt geeignet. Sie zeigen sich ringsum passgenau und sind daher leicht zu montieren, wichtige Kriterien, gerade bei nachträglichem Einbau.

Und frontseitig? Besonders im industriellen Umfeld ist ein zusätzlicher Schmutz- und Spritzwasserschutz oft entscheidend für den Einsatz. Da kommen die optional erhältlichen, transparenten Türen zu den Einbaudruckern für 58 bzw. 114mm Papierbreite zum Zuge. Mit ihnen gelangt weder Nässe noch Staub an den Drucker und das Gedruckte bleibt sichtbar.

Für alle GeBE Printer im DIN Gehäuse spricht außerdem der flotte Papierwechsel ohne Einfädeln: Rolle einlegen, Klappe zu, einsatzbereit.

Weitere Informationen:  http://www.oem-printer.com/din

“Clearly” Sealed - GeBE built-in printers in DIN housing for use in control panels. 

Germering, October 2010. The built-in printers with DIN housing from GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH are perfectly suited for standard cut-outs in control cabinets and switchboards. They feature accurate fit and are therefore easily installed – an important criterion especially in retrofit situations. 

Frontal exposure?  Optionally available transparent matching the printer’s 58 or 114mm paper width are a real asset. They offer additional protection from water splashes and dirt in industrial applications. Close the covers and neither dust nor wetness can get to the printer while print outs remain visible. 

Furthermore, all GeBE printers in DIN housings feature speedy paper exchange without cumbersome paper threading: Lay in a new role, close the hatch –ready to go!

Weitere Informationen:  http://www.oem-printer.com/din
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